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Portata Massima versiona Gas: 1.3 lpm
Pressione Massima: 180 bar  2500 psi 
Prestazione: 1-Pistola ugello massimo  .019" 

Raccomandato per piccolo lavori, piccolo lotti di parcheggio,  piste o campi sportivi

· Semplice, dal design compatto e pesante solo 30 Kg. Facile da usare trasportare e poco ingombrante da riporre dopol?uso. 

· Alimentato da un motore a scoppio della serie easy-starting Robin-Subaru® 4-tempi 1.1 hp OHV. 

· Fornito con la pistola LX-40 spray dotata di filtro calcio e SC-6™ Reversible Striping Tip e con tubo HP d. 1/4" x 15 mt antistatico. 

· Disegnato per utilizzare fusti di vernice da 30 LT. 

· Ruta anteriore girevole e bloccabile in vari angoli. 

· Coperto da Speeflo® WearGuard™ Warranty. 
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Codice modello : 1 pistola 


759-091 





Ugello Max.  – Gas�– 1-Gun


.019"





Portata Max.  – Gas 


1.3 lpm





Massima velocità si spruzzo*


32.3 m per minuto�o1.9 kph





Larghezza linea


5 cm - 30.5 cm





Pressione massima di esercizio


180 bar





Lunghezza massima del tubo


15.2 m





Potenza Motore


1.1 hp (.81 kW) Robin-Subaru*�Overhead Valve Engine





Trasmissione pompa


Meccanica





Filtro vernice�– Elemento�– area filtro 


�60 mesh�3 in2 (19 cm2)





Pistola Airless modello 


550-540, LX40





tubo, Airless


316-513, 1/4" x  7.6 m





Ugello , Airless Striping, fornito per ogni pistola


 665-1708, SC-6™ Striping Tip,�4" Line by .017" orifice
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Codice manuale d’uso e manutenzione


313-2748





Repair Kit – Pompa�– pistola 


759-310�580-034





Peso– Unit �– peso compreso l’imballo


65 lbs. (30 kg)�75 lbs. (34 kg)





Dimensioni – pompa 


104 cm H x 79 cm W x 152 cm L





Dimensioni – pompa imballata


97 cm H x 74 cm W x 107 cm L





Vernici compatibili con reversible tip.


Le più diffuse vernici a base acqua o solvente senza microsfere all’interno





Applicazioni più comuni


Piccoli lavori di parcheggio, linee a norma legge 626 per la segnaletica interna aziendale, strisce piste e campi sportivi
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*fatta con ugello larghezza  linea da 10 cm








